SICHERHEITSDATENBLATT At
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Werner & Mertz

Professional

ACTIV CLASSIC 20 KG
WM 0713268 Bestellnummer: 0713268

Version 1.1 Uberarbeitet am 10.07.2015 Druckdatum 06.01.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname . ACTIV CLASSIC 20 KG
Identifikationsnummer . 40000235

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Reinigungsmittel
Gemisches
Nur fur gewerbliche Anwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon ;. +49613196403
Telefax ;. +4961319642414
Email-Adresse . Produktsicherheit@werner-mertz.com
Verantwortliche/ausstellende
Person
Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit

1.4 Notrufnummer

+49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

oy
Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise : H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Pravention:
P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:
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P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdoglichkeit entfernen. Weiter spilen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

Entsorgung:

P501 Behélter nur vollig restentleert der
Wertstoffsammlung zufihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

1344-09-8 SODIUM SILICATE

68002-97-1 LAURETH 7

68411-30-3 SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE
15630-89-4 SODIUM CARBONATE PEROXIDE

Zuséatzliche Kennzeichnung:

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten akuten Toxizitat
bei oraler Verabreichung: 2,4999 %

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten akuten
Hauttoxizitat: 27,4999 %

Die nachfolgende Prozentzahl der Mischung besteht aus Inhaltsstoff(en) mit einer unbekannten
Inhalationstoxizitat: 37,4998 %

Folgender Prozentsatz des Gemischs besteht aus einem Bestandteil/ aus Bestandteilen mit unbekannten
Risiken fur Gewasser: 2,4999 %

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder héher entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB)
eingestuft sind.

Keine Information verfiigbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung . Formuliertes Produkt

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. Einstufung Einstufung Konzentration
EG-Nr. (67/548/EWG) (VERORDNUNG (%)

Registrierungsnu (EG) Nr. 1272/2008)
mmer

Natriumcarbonat 497-19-8 Xi; R36 Eye Irrit.2; H319 >=10-<25
207-838-8
01-2119485498-
19

Natriumcarbonat 497-19-8 Xi; R36 Eye Irrit.2; H319 >=20-<25
207-838-8
01-2119485498-
19

Kieselsaure, Natriumsalz | 1344-09-8 Xi; R37/38 Eye Dam.1; H318 >=10-<15
215-687-4 Xi; R41 Skin Irrit.2; H315
01-2119448725-
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31
Dinatriumcarbonat, 15630-89-4 O;R8 >=5-<10
Verbindung mit 239-707-6 Xn; R22
Hydrogenperoxid(2:3) 01-2119457268- | Xi; R41
30
Benzolsulfonsaure, C10- |68411-30-3 Xn; R22 Acute Tox.4; H302 >=2-<5
13-Alkylderivate, 270-115-0 Xi; R38 Skin Irrit.2; H315
Natriumsalze 01-2119489428- | Xi; R41 Eye Dam.1; H318
22 Aguatic Chronic3;
H412
Alkohole, C10-16, 68002-97-1 Xn; R22 >=2-<5
ethoxyliert (7 EO) Xi; R41
N; R50

Die Erklarung der Abkirzungen finden sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Symptome

Risiken

Behandlung

Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im
Unglucksfall an die frische Luft gehen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Unverletztes Auge schitzen.

Vorhandene Kontaktlinsen, wenn mdglich, entfernen.

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch
unter den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Mund mit Wasser ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.

Nie einer cohnméachtigen Person etwas durch den Mund einfl6Ren.
Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizung

Keine Information verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Fir Ratschlage eines Spezialisten soll sich der Arzt an die
Giftzentrale wenden.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Besondere Gefahren bei der . Ablaufendes Wasser von der Brandbekdmpfung nicht ins Abwasser
Brandbekampfung oder in Wasserlaufe gelangen lassen.
Geféahrliche
Verbrennungsprodukte
5.3 Hinweise fir die Brandbekéampfung
Besondere Schutzausristung fur :  Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
die Brandbekampfung
Weitere Information . Zur Kuhlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl einsetzen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Brandriicksténde und kontaminiertes
Léschwasser mussen entsprechend den drtlichen behdérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausristung verwenden.
VorsichtsmafRnahmen Staubbildung vermeiden.
Das Einatmen von Staub vermeiden.
Flr angemessene Luftung sorgen.
Personen in Sicherheit bringen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmaflnahmen : Nicht in Oberflachengewdasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit Saure neutralisieren.
Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt
Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 fur spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8. Im
Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
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Hinweise zum Brand- und . Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung fiir geeignete Entliiftung
Explosionsschutz sorgen. Von brennbaren Stoffen fernhalten.
HygienemalRnahmen . Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen

sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume . Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort

und Behalter aufbewahren. Im Originalbehalter bei Raumtemperatur lagern.

Lagerklasse (LGK) : 13, Nicht brandgefahrliche Feststoffe

Sonstige Angaben . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und
Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) :  Reinigungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu uberwachende Parameter

Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

DNEL

Natriumcarbonat . Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 10 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Einatmen

Mdogliche Gesundheitsschaden: Akut - lokale Effekte
Wert: 10 mg/m3

Natriumcarbonat . Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 10 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Einatmen

Maogliche Gesundheitsschaden: Akut - lokale Effekte
Wert: 10 mg/m3

Kieselsaure, Natriumsalz : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Expositionswege: Hautkontakt
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
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Effekte

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmen

Mdogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Wert: 5,61 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Hautkontakt

Mdogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmen

Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Wert: 1,38 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Verschlucken
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische

Effekte
Dinatriumcarbonat, Verbindung : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
mit Hydrogenperoxid(2:3) Expositionswege: Hautkontakt

Maogliche Gesundheitsschaden: Akut - lokale Effekte
Wert: 12,8 mg/cm2

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmen

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 5 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt

Maogliche Gesundheitsschaden: Akut - lokale Effekte
Wert: 6,4 mg/cm2

Benzolsulfonséure, C10-13- . Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Alkylderivate, Natriumsalze Expositionswege: Hautkontakt
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte

Anwendungsbereich: Arbeithehmer

Expositionswege: Einatmen

Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 12 mg/m3

Anwendungsbereich: Arbeithnehmer

Expositionswege: Einatmen

Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 12 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher
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Expositionswege: Einatmen
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 3 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Verschlucken
Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Einatmen
Mdogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte

Wert: 3 mg/m3

PNEC

Kieselsaure, Natriumsalz : SuRwasser
Wert: 7,5 mg/l
Meerwasser
Wert: 1 mg/l

Dinatriumcarbonat, Verbindung . SuBwasser

mit Hydrogenperoxid(2:3) Wert: 0,035 mg/l
Meerwasser
Wert: 0,035 mg/Il

Benzolsulfonsaure, C10-13- . SuBwasser

Alkylderivate, Natriumsalze Wert: 0,268 mg/I

Meerwasser
Wert: 0,0268 mg/l

SiuRwassersediment
Wert: 8,1 mg/kg

Meeressediment
Wert: 8,1 mg/kg

Boden
Wert: 35 mg/kg

intermittierende Freisetzung
Wert: 0,0167 mg/l

STP
Wert: 3,43 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung
Augenschutz . Dicht schlieBende Schutzbrille

Handschutz
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Anmerkungen Butylkautschuk Die einzusetzenden Schutzhandschuhe mussen den

Haut- und Kérperschutz

Atemschutz

Begrenzung und Uberwachung der

Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus
ergebenden Norm EN 374 geniigen. Handschuhe vor dem
Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.

Staubdichte Schutzkleidung
Den Kdrperschutz je nach Menge und Konzentration der gefahrlichen
Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit
anerkanntem Filtertyp verwenden.

Staubschutzmasken empfohlen bei Staubkonzentration oberhalb 10
mg/m3.

Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Nicht in Oberflachengewéasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert

Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Brenngeschwindigkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Dichte

Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen

Granulat

weil3

charakteristisch

Keine Daten verfiigbar
ca. 11, Konzentration: 10,00 g/l
bei20 °C

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
nicht anwendbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar

>1g/cm3

16slich

Keine Daten verfligbar
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Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Zindtemperatur
Thermische Zersetzung
Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

kein(e,er)

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt bei

bestimmungsgemalRem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Anwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Sonstige Angaben

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine
Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

Keine Daten verfiigbar

Entziindliche Materialien

Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Es sind keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Produkt

Akute orale Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Schéatzwert Akuter Toxizitat : > 2.000 mg/kg

Methode: Rechenmethode

Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2.000 mg/kg

Methode: Rechenmethode
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.

Schwere Augenschadigung/- Kann irreversible Augenschaden verursachen.

reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Weitere Information

Inhaltsstoffe:
497-19-8 .
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

497-19-8 :
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

1344-09-8 :
Akute orale Toxizitat

15630-89-4 :
Akute orale Toxizitat

Keine Daten verflugbar

Keine Daten verfiigbar

LD50 Ratte: 2.800 mg/kg

LD50 Oral Ratte: 4.090 mg/kg

LC50 Ratte: 2,3 mg/l
Expositionszeit: 2 h
Methode: OECD Priifrichtlinie 403

LC50 Maus: 1,2 mg/l
Expositionszeit: 2 h

LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg

LD50 Ratte: 2.800 mg/kg

LD50 Oral Ratte: 4.090 mg/kg

LC50 Ratte: 2,3 mgl/l
Expositionszeit: 2 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 403

LC50 Maus: 1,2 mg/l
Expositionszeit: 2 h

LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg

LD50 Oral Ratte: > 2.000 mg/kg

LD50 Oral Ratte: 1.034 mg/kg
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Akute dermale Toxizitat

68411-30-3 :
Akute orale Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-

reizung

Sensibilisierung der

Atemwege/Haut

Reproduktionstoxizitét

Teratogenitat

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg
Methode: siehe Freitext

LD50 Oral Ratte: > 2.000 mg/kg

Methode: OECD Priifrichtlinie 401

Testsubstanz: siehe Freitext

Zielorgane: Magen-Darm-Trakt

Symptome: Durchfall, Benommenheit, Atemprobleme

LD50 Dermal Ratte: > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Priifrichtlinie 402
Symptome: Schorfbildung

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: reizend
Methode: OECD Prifrichtlinie 404

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Gefahr ernster Augenschaden.
Methode: OECD Priifrichtlinie 405

Testmethode: Maximierungstest (GPMT)

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
Methode: OECD Priifrichtlinie 406

Spezies: Ratte

Applikationsweg: Oral

NOAEL: 350 mg/kg,

F1: 350 mg/kg,

F2: 350 mg/kg, Toxizitétstests auf Fruchtbarkeit und Entwicklung
zeigten keine Auswirkungen auf die Fortpflanzung.

Spezies: Ratte
300 mg/kg
300 mg/kg

Spezies: Maus
300 mg/kg
2 mg/kg

Ratte: NOAEL: 125 mg/kg
LOAEL: 250 mg/kg
Applikationsweg: Oral
Expositionszeit: 28 d
Zielorgane: Blut, Leber, Herz
Symptome: Durchfall

Ratte: NOAEL: 40 mg/kg
LOAEL: 115 mg/kg
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Applikationsweg: Oral
Expositionszeit: 180 d
Zielorgane: Blut, Niere
Symptome: Durchfall

Ratte: NOAEL: 85 mg/kg
LOAEL: 145 mg/kg
Applikationsweg: Oral
Expositionszeit: 270 d
Zielorgane: Blut

Spezifische Zielorgan-Toxizitét . Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
bei wiederholter Exposition wiederholte Exposition, eingestuft.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Produkt:

Weitere Information
Folgender Prozentsatz des Gemischs besteht aus einem Bestandteil/ aus Bestandteilen mit unbekannten
Risiken fir Gewasser: 2,4999 %

Inhaltsstoffe:

497-19-8:
Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)): 300 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Toxizitat gegeniiber Daphnien : EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 200 - 227 mg/I|
und anderen wirbellosen Expositionszeit: 48 h
Wassertieren
EC50 (Daphnia (Wassserfloh)): 264 mg/l
Expositionszeit: 48 h
497-19-8:
Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)): 300 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Toxizitéat gegentber Daphnien . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 200 - 227 mg/l
und anderen wirbellosen Expositionszeit: 48 h
Wassertieren
EC50 (Daphnia (Wassserfloh)): 264 mg/l
Expositionszeit: 48 h
1344-09-8:
Toxizitat gegentiber Fischen . LC50 (Brachydanio rerio): 3.185 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203
Toxizitéat gegentber Daphnien . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 4.857 mg/l
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und anderen wirbellosen
Wassertieren

Toxizitat gegentber Bakterien

15630-89-4:
Toxizitat gegeniiber Fischen

Toxizitéat gegentber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren

Toxizitat gegeniiber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren (Chronische
Toxizitat)

68411-30-3:

Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegentber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren

Toxizitat gegenuber Algen

Toxizitat gegentber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Toxizitat gegentiber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren (Chronische
Toxizitat)

Pflanzentoxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

Expositionszeit: 48 h

ECO (Pseudomonas putida): > 1.000 mg/I
Expositionszeit: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): 70,7 mg/l
Expositionszeit: 96 h

NOEC (Pimephales promelas (fettképfige Elritze)): 7,4 mgl/l
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 4,9 mg/|
Expositionszeit: 48 h

NOEC: 2 mg/l
Spezies: Daphnia pulex (Wasserfloh)

LC50 (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)): > 1 - 10 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/I
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

NOEC (Elodea canadensis): >4 mg/l
Expositionszeit: 28 d

>0,1-1mgll
Expositionszeit: 28 d
Spezies: Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)

NOEC: > 1 - 10 mg/l

NOEC: 2,9 mg/l
Expositionszeit: 32 d

NOEC: 100 mg/kg
Spezies: Sorghum bicolor (Sorghum)
Methode: OECD 208

Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n)
Tensid(e) erfilllt (erfiillen) die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber
Detergentien festgelegt sind.
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Inhaltsstoffe:
68411-30-3:

Biologische Abbaubarkeit . Art des Testes: aerob
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar
Expositionszeit: 28 d
Kinetik:

:>60%

Methode: OECD 301 B

Anmerkungen: Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfillt (Die
in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen
der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies
bestatigen, werden fir die zustandigen Behdorden der
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre
direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur
Verfiigung gestellt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

68411-30-3:

Bioakkumulation . Spezies: Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)
Expositionszeit: 192 h
Methode: siehe Freitext
Anmerkungen: Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige dkologische Hinweise . Fur dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt . Abfalle nicht in den Ausguss schiuitten.
Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie oder
Verpackungsmaterial verunreinigen.
Restmengen und nicht wieder verwertbare Losungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren.

Verunreinigte Verpackungen . Reste entleeren.

14 /17



SICHERHEITSDATENBLATT At
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Werner & Mertz
Professional
ACTIV CLASSIC 20 KG
WM 0713268 Bestellnummer: 0713268
Version 1.1 Uberarbeitet am 10.07.2015 Druckdatum 06.01.2016

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

Leere Behalter nicht wieder verwenden.

Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.

Abfallschliissel-Nr. Europaischer Abfallkatalog
200129
Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind
Abfallschlisselnummern nicht produkt- sondern
anwendungsbezogen. Abfallschliisselnummern sollen vom
Verbraucher, mdglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehdrden, ausgestellt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.6 Besondere Vorsichtsmal3nahmen fir den Verwender
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren
schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
nicht anwendbar

Wassergeféahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend
Anmerkungen: VWVWS A4

TA Luft :  Gesamtstaub: nicht anwendbar
. Staubférmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar
Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar
Organische Stoffe: nicht anwendbar
Krebserzeugende Stoffe: nicht anwendbar
Erbgutverandernd: nicht anwendbar
: Reproduktionstoxisch: nicht anwendbar
Fluchtige organische : Richtlinie 1999/13/EG
Verbindungen Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 2,51 %, 25,11 g/l

Richtlinie 1999/13/EG
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 2,51 %, 25,11 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

R8 Feuergefahr bei Berlihrung mit brennbaren Stoffen.
R22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

R36 Reizt die Augen.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R38 Reizt die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Volltext der H-Satze

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht libertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Uibertragen
werden.
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