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INOX
® 

Pool Booster 
 

Der INOX® Pool Booster beinhaltet nur geringe Mengen an Chlor, desinfiziert das 
Poolwasser dennoch zuverlässig, so dass der Pool von Bakterien, Algen und Keimen 
gereinigt wird. 
Bei regelmäßiger Anwendung beugt es der erneuten Verunreinigung des Pools vor. 

 

Eigenschaften 
 

 Sicherer Schutz vor Bakterien und Algen 

 Langanhaltende Wirkung  
 Einfache Handhabung für Pool, Schwimmbad, Whirlpool, Pool und Planschbecken 
 Zur Stoß- und Dauerchlorung des Poolwassers geeignet 

 
Anwendung 
 

 Gebrauchsfertige Lösung 

 Regelmäßig pH- und Chlorwert überprüfen 

 Bei Neubefüllung des Pools zirka 5 Liter je 10m³ hinzugeben 

 Bei Dauerchlorung alle 3-6 Tage 1 Liter je 10m³ hinzugeben 

 Bei Algenbefall und erhöhtem Badebetrieb des Pools zirka 3 Liter je 10m³ 
hinzugeben 

 
 

Inhaltsstoffe  

 Natriumhypochlorit 0,20 % pro 100 g 
 

Dosierung 

 Je 10 m³ Wasserinhalt 1 l INOX Pool Booster zugeben und verteilen. 

 
Sicherheitshinweise 

 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. 

24 Monate haltbar bei verschlossenem Behälter 

 

 

INOX® Pool Booster ist gelistet in der Datenbank der  BAUA. 

Registrierungsnummer: N-88486 

 

 

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen 
lesen. 

 

 
Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von 

Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten 


