Oasis Pro 64 NR

WC-Reiniger

Anwendungsbereich:

Oasis Pro 64 ist ein kraftvoller WC-Reiniger und Teil des ECOCARE Housekeeping-Frogramms. Oasis
Pro 64 isl ohne grolten Scheueraufwand wirksam gegen Kalk und organische Ablagerungen. Hochwirk-
same Tenside vermindern eine Wiederanschmutzung.

Anwendungsweise:

1. Wechsel der Konzenlratbeulel:
- Beim Wechseln des Konzentratbeutels sollten Sie stets geeignele Handschuhe und Augenschutz

tragen.
Offnen Sie den Produktvorratsbehalter. Entnehmen Sie den leeren Beulel durch aufdrehen an
der Verschlussmutter.
Setzen Sie den neuen Beutel in das Dosiergerat ein, indem Sie den Beutelverschluss in die Hal-
terung schieben.
Verschluss mit dem Ansaugschlauch einschrauben und im Uhrzeigersinn festziehen bis er ein-
rastel,

2. Produktabfillung:

- Prifen Sie, ob die Farbecedierung und die Produktnummer der leeren Flasche mit den

abzuftllenden Produkt Gbereinstimmt.
Flllschlauch in die Flasche einfihren, Flasche in das Dosiergerat einsetzen und Flasche nach o-
ben driicken, bis gebrauchfertiges Produkt in die Flasche dosiert wird.
Wenn Sie genligend Produkt eingefilliten haben, nehmen Sie die Flasche heraus. Achten Sie
darauf, dass Produktreste in die Flasche abtropfen. Sprihkopf wieder aufschrauben,

3. Produktanwendung:
Das Produkt in der Tollettenschiissel und unter dem Toilettenrand auftragen.
Mindestens 5 Minuten sinwirken lassen,
Die Toilettenschissel mil der Burste reinigen und nachspulen.

Dosierung:

50-80 ml/l abhangig vom Verschmutzungsgrad und Wasserharte
Nicht geeignet fiir saureempfindliche Oberflachen wie Emaille, Marmor und synthetische Oberflachen,

Zusammensetzung:

Farbe/Form: blau/flissig

Geruch: angenehm frisch

ph-Wert: < 1,0 (unverdinnt)
Inhaltsstoffe: 5-15 % nichtionische Tenside

Verkaufseinheit
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