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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 183.186 14 x 16 x 25-g-Karton

•  3-Phasen-Reinigungstabs für WC und Urinale
•  nach Einbringen der Tabs in stehendes Wasser reinigen diese 

 selbstständig und schnell
•  löst Kalk und Schmutzablagerungen an schlecht erreichbaren Stellen
• wirkt antibakteriell
• beseitigt üble Gerüche zuverlässig und schnell
• während der Auflösung angenehmer Frischeduft
•  nicht geeignet für Marmor, Kunststein und nicht  säurefeste Oberflächen

 ANWENDUNGSBEREICH:
Reinigung und Entkalkung von Abflussrohren und Sanitäreinrichtungen 
mit stehendem Wasser wie z. B. WC’s (Tief- und Flachspüler), Urinalen 
und Wasserkästen u. ä. Nicht geeignet für Marmor, Kunststein und nicht 
säurefeste Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Folie am Verschlussende öffnen, Tabs in das stehende Wasser der Sanitäreinrichtung geben. 
 Während des Auflösens werden Wirkstoffe im Wasser gelöst und entwickeln aktiven Schaum. 
Die dabei entstehende Reinigungslösung einwirken lassen und nach ca. 5 Minuten durch-
spülen. Bei starken Verschmutzungen können leicht entfernbare Rückstände am Beckenrand 
verbleiben, die mit Hilfe einer Bürste entfernt werden können. Zur Reinigung der WC-Bürste, 
diese in die Reinigungslösung einstellen.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung 
übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................   runde 3-schichtige Tablette;  

1. Schicht weiß, 2. Schicht blau, 3. Schicht grün
Geruch:  .................................................  frisch
pH-Wert in 1%iger Lösung:  .............  2

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................   anionische Tenside, nichtionische Tenside,  

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Enthält:  .................................................  Duftstoffe
Giscode:  ................................................  GS 50
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt 
sind.

KENNZEICHNUNG: 

Achtung

Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung. H315: Verur-
sacht Hautreizungen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung.

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280: Augenschutz tragen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich 
waschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mög-
lichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen. P302+352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit 
viel Wasser und Seife waschen. P332+313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat 
einholen.

TRANSPORT: UN-Nummer: 2967 / SULFAMIDSÄURE, Begrenzte Menge 5kg, Beförderungs-
kategorie 3 / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: III / ADR

WC-REINIGER UND KALKLÖSER

TRO WC-TABS
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