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Auftraggeber/
Customer

Priifmuster/
Test specimen

Hersteller/
Manufacturer

Bauart, Bezeichnung/
Type, designation

Kennzeichnung/
Marking

Bestimmungsgemalle
Verwendung/
Intended use

Datum der Herstellung/
Date of fabrication

Weitere Angaben/
Further details

Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi_cherung

Priif- und Zertifizierungsstelle im DGL

Datum/Date 18.05.2016

PRUFBERICHT

TEST REPORT
Nr./No.: 201522299/1110

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Stralle 36
73262 Reichenbach/Fils

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Strafle 36
73262 Reichenbach/Fils

Entstauber / Industriestaubsauger

ISP iPulse ARH-1435 Asbest

Entstauber / Industriestaubsauger der Staubklasse H,
geignet zum Abscheiden von trockenen, nicht brennbaren
Stauben beim:
— Absaugen von Stauben an Maschinen und Geréaten,
— Aufsaugen von abgelagerten Stauben

EinschlieRlich ASI-Arbeiten nach TRGS 519.

2016

Das Gerat verfuigt Uber einen Wahlschalter fur die Betriebsarten
Entstauber / Industriesauger.

D-53757 Sankt Augustin

Tel.:(02241)231-02 Fax:(02241)231-2234 email: ifa@dguv.de b_de 2010/07
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3 Priifung/
Testing

3.1 Artder Prifung/
Type of test

3.2 Datum der Prufung/
Date of testing

3.3 Prifverfahren, -grundlagen/
Test method, requirements

4 Beurteilung, Eignung/
Assessment, suitability
(Besondere Hinweise/
Special remarks)

5 Giiltigkeit des Priifberichtes

Validity of Test Report

Baumusterpriifung, staubtechnische Teilprifung

Mérz - Mai 2016

GS-BIA-M02 (07/2002);
DIN EN 60335-2-69, Anhang AA (07/2015);
TRGS 519 Anlage 7 (01/ 2014).

Das im Absatz 2 bezeichnete Prufmuster erfillt die
Anforderungen der oben genannten Prufgrundlagen.

Bei bestimmungsgemafier Verwendung ist das Prifmuster
geeignet zum Abscheiden von:

- trockenen, gesundheitsgefahrlichen, nicht brennbaren
Stauben mit Expositionsgrenzwerten
(Arbeitsplatzgrenzwerten) in beliebiger Hohe,

— Krebs erzeugenden Stauben.

Dieser Geratetyp erfillt die in Deutschland geltenden
Anforderungen nach TRGS 519, Anhang 7 und ist somit fur den
Einsatz bei ASI-Arbeiten (Abscheiden von Asbest) geeignet.

Dieser Prifbericht gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen
(3.3) gelten, fur alle mit dem Prifmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Report applies
to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

17.05.2021

Die Identitat der Erzeugnisse mit dem Prifmuster wird von der Prifstelle nicht Uberwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

Eine Verlangerung der Gultigkeitsdauer ist auf Antrag méglich.
Period of validity may be extended upon request.

D-53757 Sankt Augustin Tel.;(02241)231-02 Fax:(02241)231-2234 email: ifa@dguv.de b-de 2010/07



Prafbericht Nr. 201522299/1110  18.05.2016  Seite 3 w":A

Test Report No. as of page Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

6 Allgemeine Hinweise/

General remarks

Dieser Prufbericht besteht aus

The present Test Report consists of 6 Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prufung. Zum vollstandigen
Priufbericht gehért das Prifprotokoll, aus dem die Einzelangaben ersichtlich sind.

Pages 1 to 3 indicate the overall test resuit. The complete Test Report also includes the test
protocol containing all pertinent details.

Dieser Priifbericht berechtigt n i ¢ h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung.

The present Test Report does n ot warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or
CE-marking.

Im Ubrigen gilt die Pruf- und Zertifizierungsordnung der Prif- und Zertifizierungsstellen
im DGUV Test in Verbindung mit den Aligemeinen Geschéftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test
and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business
Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Fur die Beurteilung: Far die Prufung:
For the assessment: For the testing:

at ;]@(M Mf//( dos e s

DipI.-In%rno Goebel Dipl.-Ing. Torsten Hinze
Fachzertifizierer(in) Leiter(in) des Pruflabors
Certification officer Head of Testlaboratory
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