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Serwcse F?rté Numatic Waschanleitung

Numop MedicalPlus / Numop EcoGreen

by Numatic

Sehr geehrter Kunde,
wir danken lhnen fir das Vertrauen, dass Sie mit dem Kauf dieses Qualitatsproduktes in die Numatic

International GmbH gesetzt haben.

Erstwésche:

Numatic empfiehlt vor dem Erstgebrauch der Numop MedicalPlus / Numop EcoGreen Bezlige bei der maxi-
malen Temperaturangabe (95°C) zu waschen. So erhalten die Bezlige ihre optimale Leistungsfahigkeit und
Passform. In den weiteren Waschzyklen ist es durchaus méglich die Beziige bei einer Temperatur von 95°C

zu waschen.

Grundsétzlich empfehlen wir jedoch eine Waschtemperatur von 60°C.

Wir empfehlen zur Moppwésche ausschliel3lich Profi-Waschmaschinen zu verwenden. Lassen Sie sich h
ierzu von Ihrem Fachhé&ndler beraten. Der wohl haufigste Fehler ist die Uberladung der Waschmaschine.
Eine Uberladung filhrt zu einer Verminderung des Waschergebnisses und zu einer Reduzierung der
Reinigungsleistung des Bezuges auf dem Boden.

Aus diesem Grund empfehlen wir ca. 15% des Fassungsvermégens pro Waschgang freizuhalten.
Trocknerbestéandigkeit bis 80°C.

Zu hohe Temperaturen schadigen die Textilien und fiihren automatisch zu einer kiirzeren Lebensdauer.

Numatic empfiehlt eine Trocknertemperatur von 50°C bis 60°C.

Folgende Hinweise sind weiterhin zu beachten:

- Auf eine Bleiche mit Chlortragern sollte verzichtet werden

- Mit Grobschmutz behaftete Beziige missen vor der Wasche manuell von Grobschmutz
befreit werden

- Waschmittelzugabe laut Dosiertabelle unter Beriicksichtigung der lokalen Wasserhéarte

- Beachtung der Beladungsmenge

- Microfaser oder Baumwollbeziige konnen mit dem Numop MedicalPlus / Numop EcoGreen

gewaschen oder getrocknet werden wodurch das Sortieren von Beziligen entfallt.
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