WISCHBEZUGE B rvelli

SmartPlus ML1440 | ML1450
BORSTEN-MICROFASER-BEZUG MADE IN EEC

SPEZIFIKATIONEN

Garnmischung: 70% Polyester, 30% Polyamid

Geweberiicken: Beschichtet und fixiert

Taschenmaterial: 100% Polyester

Farbe: WEISS-DUNKELBLAU

Schrumpfwert: 2-3%

Waschetikett: British Satin Label in WEISS, 2-seitig bedruckt

MaBe: 40 cm 50 cm

Gewicht: ca.81g ca.104 g

VPE: 75 Stick 50 Stilick

Art.-Nr.: 152007 152008
Polyamid-Borstenstreifen

BESONDERHEITEN

Das Material der Taschen wird aus 100% gewebtem Polyester hergestellt und mit einer
Schwammeinlage verstarkt, um das Gleiten des Halters zu unterstitzen.

Die speziellen Polyamid-Borstenstreifen sorgen nicht nur flr eine hervorragende
Gleiteigenschaft, sondern aufgrund der erzeugenden Mechanik auch flr eine optimale
Schmutzldsekraft und porentiefe Reinigung.

EIGENSCHAFTEN

Der BORSTEN-MICROFASER-BEZUG weist dank der Polyamid-Borstenstreifen eine
ausgezeichnete Gleiteigenschaft auf und ist ideal gegen festhaftende Verschmutzungen.
Dabei sind die Schmutz- und Wasseraufnahme optimal.

Taschenmaterial aus ¢ Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
100% Polyester mit Einlagen » Hochwertige pliischige Microfaser
ReiBfest & Wasserdurchlissig e Sehr gute Gleiteigenschaften fUr ein ermidungsfreies Arbeiten

¢ Reil3feste und wasserdurchlassige Polyestertaschen
e | eichte Scheuerwirkung zur Schmutz- und Fleckenentfernung

ANWENDUNG
Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und
unbeschichteten Bodenbelagen.

ANWENDUNGSBEREICH
Zur Unterhaltsreinigung, Grundreinigung sowie Nass- und Trockenreinigung von jeglichen
Oberflachen, wie elastischen Belagen, Hartbelagen, Feinsteinzeug, Steinbdden, Fliesen,

A & ® Laminatb&den, versiegeltes Parkett (Nur nebelfeucht oder trocken anwenden) und ideal
 — fUr glatte und pordse Bodenbelage geeignet. Besonders geeignet fur den Einsatz in der

Kein Weichspiiler verwenden Industrie, in Produktionen, im Gesundheitswesen, Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen
Sortenrein waschen sowie dffentlichen Einrichtungen und Gebaudereinigung.
= WASCHEMPFEHLUNG
" ~ A Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale \Waschtemperatur von
] 90 °C sollte nicht Uberschritten werden. Die Verwendung von Weichsptler und
d Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen.
Beim Trocknen sollten 80 °C nicht Uberschritten werden.




