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Confidential 

UltraSpeed Mini Micro mop 

1. INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER: 
132558 

2. PRODUKTKLASSIFIKATION: 

• Bodenreinigung 

• Für UltraSpeed Mini Flachwischsystem 

3. ZUSAMMENSETZUNG: 
Flor:   90  %   Polyester Microfaser 

  10  % Polyamid  

Rücken: 100  % Polyester  

Lasche: 100  % Thermoplastic Elastomer 

Köpfe: 100  % Polypropylen 

4. TECHNISCHE DATEN:  

 Typischer Wert Einheit  

Gewicht pro Mop 65 g 

5. PRODUKTEIGENSCHAFT & PRODUKTEINSATZ 

• Teil des Vileda UltraSpeed Mini Systems  

• Überlegene Reinigungsleistung 

• Reduzierte Reibung 

• Geringe Wasserabgabe 

• Einfach Befestigung der Knöpfe am Halter 

• Für alle Böden geeignet (auch Laminat und Parkett) 

Waschempfehlung 

• Maximale Waschtemperatur: 60 °C, stark alkalische und stark bleichende Chemikalien vermeiden 
(keine Chlorbleiche benutzen); trocknen mit reduzierter Temperatur 

Anwendung: 

• feucht und nass 

6. LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG 
Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 
Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über 
Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten. 

7. QUALITÄTSNACHWEISE/ ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN 
Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHP-Qualitätssystems hergestellt. 
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