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WP10 Primolin
Polymerwischpflege

● frischer Duft

● glanzpflegend

● polierbar

● konzentriert

● geeignet für Automaten

● für alle wasserbeständigen Bodenbeläge

Beschreibung:
● Primolin ist eine konzentrierte, polymerhaltige Wisch- und Vollpflege mit Frischeduft

geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge (z.B. PVC-, Linoleum-, Gummi-,
matte Natursteinbeläge, unversiegeltes Parkett). Reinigt und pflegt ohne
Schichtaufbau. 

● Pur geeignet zur Einpflege von Bodenbelägen. Mittels High Speed Maschine zu
einem hochglänzenden Schutzfilm polierbar. 

● Geeignet zum Cleanern. 
Dosierung:
Als Beschichtung: 
Nach Grundreinigung pur aufbringen, 1-3 Durchgänge vornehmen und jede
Schicht 20 – 30 Min trocknen lassen.
Zur Unterhaltsreinigung:
Für beschichtete Böden: 50-150ml mit 10l Wasser
Für unbeschichtete Böden: 50-200ml mit 10l Wasser
Cleanern: 50-380ml mit 10l Wasser
Höhere Dosierung erzeugt höheren Glanz, Verlauf und Füllkraft.
Bei Erstreinigung grundsätzlich Vorversuch an unauffälliger Stelle durchführen.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft 
haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

10027 1l Flasche 12 x 1l 2 x 30

10026 10l Kanister 10l 60

pH-Wert:
    7-9

Dosierung:
50-380ml/10l

Gisbau Code:
GE20

WP10

GB Floor Cleaner 

FR Nettoyants pour sols

IT Detergente per pavimenti

PL Produkty do pielęgnacji dla podłogi

RU Продукты по уходу за полами

TR  Zeminler için bakım ürünleri
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Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% Phosphate, 
<5% nichtionische Tenside. 
Weitere Inhaltsstoffe: Polymere, wasserlösliche Lösemittel, Wachse, Filmbildner, Duftstoffe, 
Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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