SICHERHEITSDATENBLATT W
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PROFESSIONAL

TAWIP 10 L
WM 0404773 Bestellnummer: 0404773
Version 2.3 Uberarbeitet am 27.11.2013 Druckdatum 28.11.2013

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname . TAWIP 10 L
Identifikationsnummer . 61558

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Reinigungsmittel
Gemisches
Nur fur gewerbliche Anwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon . +49613196403
Telefax . +4961319642414
Email-Adresse . Produktsicherheit@werner-mertz.com
Verantwortliche/ausstellende
Person
Ansprechpartner . Produktentwicklung / Produktsicherheit

1.4 Notrufnummer

+49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)

Keine gefahrliche Substanz oder kein gefahrliches Gemisch im Sinne der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder
1999/45/EG.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR EG-Richtlinien: 1999/45/EG

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Information verfugbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung :  Wassrige Tensidlésung.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. Einstufung Einstufung Konzentration
EG-Nr. (67/548/EWG) (VERORDNUNG [%]
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Registrierungsn (EG) Nr. 1272/2008)
ummer
AGW-Stoff :
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol | 111-90-0 >=2-<5
203-919-7
01-
2119475105-42
Polyethylenglykol 25322-68-3 >=2-<5
Alcohol (INCI) 64-17-5 F; R11 Flam. Lig. 2; H225 >=2-<5
200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
01-
2119457610-43

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sétze finden Sie in Abschnitt 16.
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflhrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malinahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise . Keine besonderen Erste-Hilfe MaRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen : Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im
Unglucksfall an die frische Luft gehen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt : Unverletztes Auge schitzen.
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn moglich, entfernen.
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang aussptilen, auch
unter den Augenlidern.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einflo3en.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Keine Information verfugbar.
Risiken : Keine Information verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . FUr Ratschlage eines Spezialisten soll sich der Arzt an die
Giftzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1 Léschmittel
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Geeignete Léschmittel : LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der . Ablaufendes Wasser von der Brandbekdmpfung nicht ins Abwasser
Brandbekampfung oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

Gefahrliche

Verbrennungsprodukte

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung fir : Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
die Brandbekampfung

Weitere Information :  Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Brandriickstdnde und kontaminiertes
Léschwasser missen entsprechend den ortlichen behdérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausriistung verwenden.
VorsichtsmalRnahmen

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmafRnahmen : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserlaufe
moglichst verhindern.
Keine besonderen Umweltschutzmaf3nahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit saugfédhigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt
Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 fiir spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Persotnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8. Keine
besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

Hinweise zum Brand- und : Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz

Hygienemaflnahmen . Allgemein Ubliche Arbeitshygienemaf3nahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume . Behélter dicht verschlossen an einem trockenen, gut bellfteten Ort
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und Behalter

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse (LGK)

Sonstige Angaben

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en)

aufbewahren. Im Originalbehélter bei Raumtemperatur lagern.
Keine besonders zu erwdhnenden unvertraglichen Produkte.
10, Brennbare Flussigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

Reinigungsmittel

8.1 Zu Uberwachende Parameter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Wertty_p_ etz 2D TIOEEG (B Stand Grundlage
Exposition) Parameter
111-90-0 ETHOXYDI AGW 6 ppm 2009-07-02 DE TRGS 900
GLYCOL 35 mg/m3
Weitere . | AGS: Ausschuss fur GefahrstoffeEin Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung des
Information Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden
25322-68-3 PEG-240 AGW 1.000 mg/m3 2008-06-01 DE TRGS 900
(Einatembare
Fraktion)
Weitere DFG: Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)Ein
Information Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden
64-17-5 ALCOHOL AGW 500 ppm 2006-01-01 DE TRGS 900
960 mg/m3
Weitere DFG: Senatskommission zur Priifung gesundheitsschédlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)Ein
Information Risiko der Fruchtschéadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden
DNEL

2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol

Anwendungsbereich: Gewerbliche Verwendung
Expositionswege: Hautkontakt
Mogliche Gesundheitsschéden: Langzeit - systemische Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Verschlucken
Mogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt
Mogliche Gesundheitsschéden: Langzeit - systemische Effekte

Anwendungsbereich: Gewerbliche Verwendung
Expositionswege: Einatmen

Mdogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 37 mg/m3
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Anwendungsbereich: Industrielle Verwendung
Expositionswege: Einatmen

Mogliche Gesundheitsschéden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 18,3 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmen

Méogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 9 mg/m3

Anwendungsbereich: Gewerbliche Verwendung
Expositionswege: Einatmen

Mdogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 18 mg/m3

Ethanol :  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
Mogliche Gesundheitsschaden: Kurzzeit-Exposition, Lokale Effekte
Wert: 1900 mg/m3

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmen

Mogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Wert: 950 mg/m3

Anwendungsbereich: Arbeithehmer

Expositionswege: Hautkontakt

Mogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmen

Mogliche Gesundheitsschéden: Kurzzeit-Exposition, Lokale Effekte
Wert: 950 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Hautkontakt

Maogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmen

Mogliche Gesundheitsschaden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Wert: 114 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Verschlucken

Méogliche Gesundheitsschédden: Langzeit-Exposition, Systemische
Effekte

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Hautkontakt

Mogliche Gesundheitsschaden: Kurzzeit-Exposition, Lokale Effekte
Wert: 950 mg/m3
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PNEC
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol

Ethanol

SiuRwasser
Wert: 0,74 mg/l

Meerwasser
Wert: 0,074 mg/l

SiuRwassersediment
Wert: 2,74 mg/kg

Meeressediment
Wert: 0,274 mg/kg

Boden
Wert: 0,15 mg/kg

STP
Wert: 500 mg/l

intermittierende Freisetzung
Wert: 10 mg/I

SuRwasser
Wert: 0,96 mg/l

Meerwasser
Wert: 0,79 mg/Il

SuRwassersediment
Wert: 3,6 mg/kg

Boden
Wert: 0,63 mg/kg

STP
Wert: 580 mg/l

intermittierende Freisetzung
Wert: 2,75 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz

Handschutz

Material
Handschuhdicke

Anmerkungen

Schutzbrille

Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder
Nitrilkautschuk der Kategorie Ill geméaR EN 374.

0,4 mm

Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf
Durchléssigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung,

Kontaktdauer).
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Haut- und Kérperschutz : Schutzanzug
Atemschutz . Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserlaufe
moglichst verhindern.

Keine besonderen UmweltschutzmalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert

Schmelzpunkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit

Entzuindbarkeit (fest, gasférmig)

Brenngeschwindigkeit
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte

Dichte

Wasserloslichkeit

Ldslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Zindtemperatur
Thermische Zersetzung
Viskositét, dynamisch

Viskositét, kinematisch

flissig

farblos

fruchtig

Keine Daten verflgbar
ca. 9,4

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
ca. 68 °C

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfluigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
ca. 1,005 g/cm3

|6slich

Keine Daten verflugbar

Keine Daten verfluigbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfluigbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfiigbar
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Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfugbar
Oxidierende Eigenschaften . Keine Daten verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben

kein(e,er)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt bei
bestimmungsgeméaflem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemager Lagerung und Anwendung.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Keine besonders zu erwdahnenden Gefahren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen . Keine Daten verfugbar

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verflgbar

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Sonstige Angaben . Es sind keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Produkt

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als
hautreizend zu betrachten.

Schwere Augenschadigung/- : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht

reizung augenreizend zu betrachten.

Sensibilisierung der . Keine Daten verfiigbar

Atemwege/Haut

Weitere Information . Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

111-90-0:

Akute orale Toxizitat . LD50 Ratte, mannlich: 5.900 - 6.100 mg/kg
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Akute inhalative Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-
reizung

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

25322-68-3 :
Akute orale Toxizitat

64-17-5:
Akute orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat

LD50 Oral Maus: 6.031 mg/kg

LD50 Oral Ratte: 6.429 mg/kg

LC50 Ratte: 5,24 mg/l
Expositionszeit: 4 h

LCO Ratte: 0,025 mg/l
Expositionszeit: 8 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 403

LD50 Kaninchen: 6 g/kg

LD50 Dermal Kaninchen: 9.143 mg/kg

Methode: OECD- Prifrichtlinie 402

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Hautreizung
Methode: OECD- Prufrichtlinie 404

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Augenreizung
Methode: OECD- Prufrichtlinie 405

Kaninchen: NOAEL: 300 mg/kg

Applikationsweg: Haut
Methode: siehe Freitext

Hund: NOAEL: 1.000 mg/kg

Methode: siehe Freitext

LD50 Oral Ratte: > 2.000 mg/kg

LD50 Oral Ratte: 10.470 mg/kg
Methode: OECD- Priifrichtlinie 401

LD50 Ratte: 5.000 mg/kg
Methode: OECD- Priifrichtlinie 401

LC50: 117 - 125 mgl/l
Expositionszeit: 4 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 403

LC50 Ratte: 1.800 mg/l

9/15



SICHERHEITSDATENBLATT

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TAWIP 10 L
WM 0404773

Version 2.3

PROFESSIONAL

Bestellnummer: 0404773
Uberarbeitet am 27.11.2013

Druckdatum 28.11.2013

Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-
reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Reproduktionstoxizitat

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

Expositionszeit: 4 h
Methode: siehe Freitext

LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg
Methode: OECD- Prufrichtlinie 402

LD50 Dermal Kaninchen: > 10.000 mg/kg
Methode: OECD- Priifrichtlinie 402

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Hautreizung
Methode: OECD- Priifrichtlinie 404

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Schwache Augenreizung
Methode: OECD- Priifrichtlinie 405

Spezies: Maus

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Methode: siehe Freitext

Spezies: Ratte
Applikationsweg: Oral
NOAEL: 5.200 mg/kg

Ratte, mannlich: NOAEL: > 20 mg/kg

Methode: siehe Freitext

Ratte, weiblich: NOAEL: 1.730 mg/kg

Methode: siehe Freitext

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Produkt:

Weitere Information

Folgender Prozentsatz des Gemischs besteht aus einem Bestandteil/ aus Bestandteilen mit unbekannten

Risiken fir Gewasser: 1 %

Inhaltsstoffe:

111-90-0:
Toxizitat gegentber Fischen

LC50 (Salmo gairdneri): 13.400 mg/I
Expositionszeit: 96 h

LC50 (Carassius auratus (Goldfisch)): > 5.000 mg/I

Expositionszeit: 24 h
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Toxizitat gegenuber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren

Toxizitat gegentuiber Algen

Toxizitat gegentber Bakterien

25322-68-3 :
Toxizitat gegeniiber Fischen

64-17-5:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegentiber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren

Toxizitat gegenuber Algen

Toxizitat gegentiber Bakterien

EC10 (Ceriodaphnia Dubia (Wasserfloh)): 7,38 mg/I
Expositionszeit: 7 d
Methode: siehe Freitext

NOEC (Ceriodaphnia Dubia (Wasserfloh)): 7,4 mg/I
Expositionszeit: 7 d

LC50 (Ictalurus puncatus): 6.010 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 203

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 1.982 mg/I
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

EC50 (Scenedesmus subspicatus): Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

EC50 (Pseudomonas putida): 36,9 g/l
Expositionszeit: 3 h

(Leuciscus idus (Goldorfe)): > 500 mg/I
Expositionszeit: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 13 g/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 203

LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 8.150 mg/I
Expositionszeit: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): > 0,1 g/l
Expositionszeit: 96 h

LC50 (Fisch): 11.200 mg/l

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 12.340 mg/I
Expositionszeit: 48 h

EC50 (Chlorella vulgaris (SuRwasseralge)): 275 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Testmethode: Wachstumshemmung

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (Sisswasseralge)): 12.900 mg/|
Expositionszeit: 48 h

Testmethode: Wachstumshemmung

Methode: Keine Information verfiigbar.

ECO (Scenedesmus quadricauda (Griinalge)): 5.000 mg/I
Expositionszeit: 168 h

EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/I
Expositionszeit: 16 h
Testmethode: Zellvermehrungshemmtest
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

111-90-0:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 90 %
Expositionszeit: 28 d

64-17-5:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau: 97 %
Methode: OECD- Prufrichtlinie 301

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:
111-90-0:
Bioakkumulation . Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -0,54
Octanol/Wasser

64-17-5:

Bioakkumulation . Konzentration: 3,2 mg/I

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: -0,32
Octanol/Wasser
12.4 Mobilitat im Boden

Inhaltsstoffe:

111-90-0:

Verteilung zwischen den . Medium: Boden, Koc: 12, Hochmobil in Béden
Umweltkompartimenten

64-17-5:

Oberflachenspannung : 22,75 mN/m bei 20 °C

Verteilung zwischen den . Koc: 1, Hochmobil in Béden
Umweltkompartimenten
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Produkt:

Sonstige 6kologische Hinweise : FUr dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt :  Restmengen und nicht wieder verwertbare Lésungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren.

Verunreinigte Verpackungen . Reste entleeren.
Leere Behadlter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuftihren
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
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Abfallschliissel-Nr.

Européischer Abfallkatalog

200129

Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind
Abfallschlisselnummern nicht produkt- sondern
anwendungsbezogen. Abfallschlisselnummern sollen vom
Verbraucher, mdglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehdérden, ausgestellt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.2 Ordnungsgeméale UN-Versandbezeichnung

ADR

Kein Gefahrgut
IMDG

Kein Gefahrgut
IATA

Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.6 Besondere Vorsichtsmafl3nahmen fiir den Verwender
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

14.7 Massengutbeférderung gemar Anh
Keine Daten verfiigbar

ang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR IBC-Code
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff
oder das Gemisch

Storfallverordnung
96/82/EC : Stand: 2003
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Wassergeféhrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend

TA Luft . Gesamtstaub: nicht anwendbar
. Staubférmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar
Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar
Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: < 0,01 %
Krebserzeugende Stoffe: nicht anwendbar
Erbgutverandernd: nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch: nicht anwendbar

Gehalt fliichtiger organischer : Prozent flichtig: 7,9 %

Verbindungen (VOC) 541,57 g/l
VOC(flichtige organische Verbindung)-Gehalt abzuglich Wasser

Gehalt flichtiger organischer : Prozent flichtig: 7,9 %

Verbindungen (VOC) 79,43 g/l
VOC(fliichtige organische Verbindung)-Gehalt guiltig fur
Beschichtungsstoffe fir Holzoberflachen

GISBAU : GUS0

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der R-Sétze

Eye lrrit. Augenreizung
Flam. Lig. Entzindbare FlUssigkeiten
R11 Leichtentziindlich.

Volltext der H-Sétze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
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hieraus nicht ausdrucklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen
werden.
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