
WIPGO

Polymerbasierte System-Sprühpflege

Zusammensetzung:
WIPGO enthält: < 5% anionische Tenside, nichtionische

Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol, Hexyl Cinnamal.

pH-Wert ca. 8,7.

Leistung:
WIPGO–die zeitsparende System-Sprühwischpflege mit

hoher Flächenleistung. Die neuartige Kombination aus-

gesuchter Wirkstoffe garantiert hohe Reinigungsleistung,

effektive Verarbeitung und exquisite Optik sowohl im Sprüh-

als auch im Feucht- und Nasswischverfahren. Dosierung und

Reinigungsverfahren können so optimal auf die Objekt-

gegebenheiten abgestimmt werden. WIPGO ist zusätzlich

hervorragend zur Pflegefilmsanierung strapazierter Polymer-

filme geeignet. WIPGO – eine zeit-, kosten- und umwelt-

schonende Ergänzung zu herkömmlichen Produkten/

Systemen. WIPGO hinterlässt einen seidig glänzenden, leicht

polierbaren trittsicheren, schmutzabweisenden Schutzfilm.

Anwendungsbereich:
WIPGO ist hervorragend zur Sprüh-, Feucht-und Nasswisch-

reinigung aller wasserbeständigen, eingepflegten und nicht

eingepflegten Bodenbelagsarten sowie zur Pflegefilm-

sanierung strapazierter Polymerfilme geeignet.

Anwendung:
Sprühreinigung:

WIPGO 0,25 %-ig (20ml/ 8L Wasser), auf die verschmutzten

Bereiche aufsprühen und die Schmutzflotte mit einem saug-

fähigen Wischbezug aufnehmen. WIPGO kann wahlweise

auch direkt auf den Wischbezug gesprüht werden.

Feucht-/Nassreinigung:

WIPGO 0,25–0,5%ig (20-40ml/ 8L Wasser), je nach

Verschmutzungsgrad bzw. Reinigungsfrequenz einsetzen.

Ökologie:
Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen

Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die bio-

logische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses

Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch

bestimmt.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung

zuführen.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GU50

Pflegefilmsanierung:

WIPGO 10%-ig (800ml/ 8L Wasser) im Spray-Cleaner-

Verfahren (bis zu 2000 UPM) verwenden.

Erstpflege unbeschichteter Böden:

WIPGO 5-10%-ig (400-800ml/ 8L Wasser) je nach Porosität

des Bodenbelages im Nasswisch- Einwegeverfahren

einsetzen. Ein abschließender Poliervorgang erhöht den

Glanz und die Strapazierfähigkeit.

Best. Nr.: 0404837 10L

Best. Nr.: 0404836 10 x 1L
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